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Conditions particulières de mise en œuvre
avant la pose de l’isolant, du système :

« Support de fixation à rupteur
de pont thermique »



Le système  « Support de fixation à rupteur de pont thermique » permet de fixer des éléments 
légers à très lourds, de type :

■ Plaque de rue

■ Descente d’eau pluviale

■ Luminaire

■ Store banne

■ Garde corps

■ Volet battant

Il est spécialement adapté pour des façades à recouvrir d’un système d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur de Seigneurie.

Etant constitué de matière à faible conductivité thermique (PSE, PU, etc) il permet de supprimer les ponts
thermiques.

Le système peut être selon le cas :

■ Directement sur le gros œuvre (béton, maçonnerie, etc) destiné à être recouvert d’une Isolation 
Thermique par l’Extérieur.

■ Par inclusion dans la masse isolante d’une Isolation Thermique par l’Extérieur.

Le système « Support de fixation à rupteur de pont thermique » n’est pas considéré comme un élé-
ment de structure et il ne participe pas à la stabilité de l’ouvrage.

Sa fonction essentielle est de reprendre la charge des éléments qu’il supporte sans création de pont
thermique.

Le choix de la pièce du « Support de fixation » se fera en fonction du support et du poids propre de la
pièce.

Pour la composition des différents éléments supports, se reporter au tableau ci-dessous :
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1 - Principe

Patch « DoRondo » Polypropylène

Cylindre « ZyRillo » Polystyrène expansé, masse volumique de 170 kg/m3

Support de boîte électrique « Eldoline-PA » Polyamide.

Cylindre « UMP-ALU-Z » Mousse de Polyuréthane, masse volumique de 200 kg/m3

Cale cylindrique « Rondoline » et carreau 
de  montage « Quadroline » Polystyrène expansé, masse volumique de 170 kg/m3

Plaque « UMP-ALU-TRI » Mousse de Polyuréthane, masse volumique de 300 kg/m3

Platine « TRA-WIK-PH » Mousse de Polyuréthane, masse volumique de 200 kg/m3

Platine « K1-PH » Mousse de Polyuréthane, masse volumique de 200 kg/m3
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5-1 - Description
■ Le patch de fixation « DoRondo » est une rondelle en polypropy-

lène. La face inférieure a une structure en nid d’abeille, la surface
extérieure est perforée, compatible avec l’enduit base armé.

■ Dimensions : ■ Fixation :
- Diamètre : 90 mm Colle PU « DoPurCol » 
- Surface utile diamètre : 70 mm

- Epaisseur : 10 mm

■ Les patchs de fixation « DoRondo » sont prévus en particulier comme supports pour les montages
après coup d’éléments légers sans pont thermique dans les systèmes d’isolation thermique EMI en
polystyrène expansé (PSE) et laine de roche (LdR).

Les patchs de fixation « DoRondo »  garantissent des montages après coup sans pont thermique pour :

- Rail de guidage de store
- Panneau léger
- Sonde de température

Force de traction admissible PZ

• Sur patchs de fixation « DoRondo » parfaitement collés :
- PSE 15 kg/m3 : 15 kg

- LdR 120 kg/m3 : 6 kg

PZ

PQ

PZ

PQ

Force transversale admissible PQ

• Sur patchs de fixation « DoRondo » parfaitement collés :
- PSE 15 kg/m3 : 40 kg, le tissu d’armature est pris en compte

avec 25 kg/5 cm.

- LdR 120 kg/m3 : 32 kg, le tissu d’armature est pris en compte
avec 25 kg/5 cm.

Force de traction admissible PZ

• Sur vissage :
Force par vis : 20 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de vis de 4 mm.

Force transversale admissible PQ

• Avec garniture intermédiaire (mastic de joint ou entretoise) :
Force par vis 30 kg, le tissu d’armature est pris en compte
avec 25 kg/5 cm.

• Sans garniture intermédiaire :
Force par vis : 15 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de vis de 4 mm.
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Les ponçages nécessaires sur les surfaces isolées
doivent être exécutés avant la pose des patchs de
fixation « DoRondo ».

Avec l’outil de fraisage, effectuer le fraisage conique
pour le « DoRondo » dans le panneau isolant.

Enlever la poussière résultant du fraisage.

Etaler de la colle PU « DoPurCol » sur la surface 
circulaire du patch de fixation « DoRondo ».

Consommation pour les patchs de fixation « DoRondo » :
9 à 12 millilitres/patch. 

Enfoncer le patch de fixation « DoRondo » à fleur des
panneaux isolants dans le fraisage conique.

La couleur bleue permet de contrôler facilement si tous
les patchs de fixation « DoRondo » sont posés.

Réalisation de l’enduit base armé et du revêtement de
finition.

Déterminer la position exacte des patchs de fixation
« DoRondo » en martelant le revêtement de finition.

Un trou percé à l’aide d’une alêne facilitera l’applica-
tion de la vis.

Il n’est pas nécessaire de percer d’avant-trou.

Visser l’objet à monter dans le patch de fixation
« DoRondo ».

Pour le vissage dans le patch de fixation « DoRondo »,
seules conviennent les vis à tôle ou à bois.

Les vis avec filetage cylindrique à grand pas et les vis
au pas métrique ne conviennent pas.

2

1

5-2 - Mise en œuvre

5-3 - Fixation des éléments

2

1

3
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Force de traction admissible PZ

• Sur le cylindre « ZyRillo » Ø 70 mm parfaitement collé :
panneaux isolants PSE 15 kg/m3 : 60 kg

• Sur le cylindre « ZyRillo » Ø 125 mm parfaitement collé :
panneaux isolants PSE 15 kg/m3 : 80 kg

PZ

PQ

PZ

PQ

Force transversale admissible PQ

• Sur le cylindre « ZyRillo » Ø 70 mm parfaitement collé :
panneaux isolants PSE 15 kg/m3 : 75 kg, le tissu d’armature est
pris en compte avec 25 kg/5 cm.

• Sur le cylindre « ZyRillo » Ø 125 mm parfaitement collé :
panneaux isolants PSE 15 kg/m3 : 105 kg, le tissu d’armature
est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

Force de traction admissible PZ

• Sur vis :
Force de traction par vis : 60 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 7 mm et une
profondeur de pose de 60 mm.

Force transversale admissible PQ

• Avec garniture intermédiaire (mastic de joint ou entretoise) :
- Ø 70 mm, force de traction par vis : 80 kg, le tissu d’armature

est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

- Ø 125 mm, force de traction par vis : 107 kg, le tissu d’arma-
ture est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

• Sans garniture intermédiaire : 
- force de traction par vis : 15 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 7 mm et une
profondeur de pose de 60 mm.

■ Le cylindre « ZyRillo » est un cylindre moulé par expansion en PSE de
couleur bleu. Il est disponible en deux différents diamètres.

■ Dimensions : ■ Fixation :
- Diamètre : 70 ou 125 mm Colle PU « DoPurCol » 
- Surface utile diamètre : 50 ou 105 mm
- Epaisseur : 70 mm 

- Masse volumique : 170 kg/m3

■ Coefficient de conductibilité thermique : 0.045 W/mK
Comportement au feu selon DIN 4102, mai 1998 : B2

■ Grâce à la viscoplasticité de la mousse dure, le cylindre « ZyRillo » convient particulièrement comme
support pour les montages après coup d’éléments légers sans pont thermique dans les systèmes 
d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE).

Le cylindre « ZyRillo » garantit des montages après coup sans pont thermique pour :

- Collier pour tuyaux de descente d’eau 
- Arrêt de volet et tourniquet 
- Patère

6-1 - Description



7
Edition n° 2 - Mars 2011

www.seigneurie.com

6-2 - Mise en œuvre
Les ponçages nécessaires sur les surfaces isolées 
doivent être exécutés avant la pose des cylindres
« ZyRillo ».
Avant d’utiliser l’outil de fraisage pour le cylindre
« ZyRillo », enfoncer le pointeau de guidage dans la 
façade et le laisser en saillie de 20 mm.

Placer l’outil de fraisage sur le pointeau et faire un 
fraisage conique dans le panneau isolant.

Enlever la poussière résultant du fraisage.

Sur la surface circulaire intérieure du cylindre « ZyRillo »,
étaler de la Colle PU «  DoPurCol ».

Consommation pour les cylindres « ZyRillo » :

- Ø 70 mm : 16 à 20 millilitres/pièce
- Ø 125 mm : 30 à 38 millilitres/pièce

2

1

3

4

Sur la surface intérieure de la partie fraisée, étaler de
la colle PU « DoPurCol » et lisser avec une spatule.

Enfoncer le cylindre « ZyRillo » à fleur des panneaux
isolants dans la partie fraisée.

La couleur bleue permet de contrôler facilement si
tous les cylindres « ZyRillo » sont posés.

Réalisation de l’enduit base armé et du revêtement
de finition.

Déterminer la position exacte du cylindre « ZyRillo » 
en martelant le revêtement de finition.

Un trou percé à l’aide d’une alêne facilite l’application
de la vis.

Il n’est pas nécessaire de percer d’avant-trou.

Visser l’objet à monter dans le cylindre « ZyRillo ».

Pour le vissage dans le cylindre « ZyRillo », seules
conviennent les vis à tôle ou à bois, ainsi que celles
avec filetage cylindrique à grand pas.

Les vis au pas métrique ne conviennent pas.

6-3 - Fixation des éléments

1

2
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Force de traction admissible PZ

• Sur le boitier support « Eldoline-PA » parfaitement collé :
- panneaux isolants PSE 15 kg/m3 : 60 kg

- panneaux d’isolation LdR 120 kg/m3 : 15 kg
PZ

PQ

PZ

PQ

Force transversale admissible PQ

• Sur le boitier support « Eldoline-PA » parfaitement collé : 
- panneaux isolants PSE 15 kg/m3 : 75 kg, le tissu d’armature

est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

- panneaux d’isolation LdR 120 kg/m3 : 53 kg, le tissu 
d’armature est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

Force de traction admissible PZ

• Force de traction par vis : 60 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 4 mm.

Force transversale admissible PQ

• Force transversale par vis : 15 kg

Les valeurs sont basées sur un 
diamètre de la vis de 4 mm.

■ Le support de boîte « Eldoline-PA » est constitué d’un polyamide 
difficilement inflammable. La surface perforée présente un support
optimal compatible avec l’enduit base armé.

■ Dimensions : ■ Fixation :
- Diamètre intérieur de la boîte : Colle PU « DoPurCol » 
- 65 mm

- Diam. extérieur de la couronne : 
105 mm

- Profondeur de la boîte : 65 mm

■ Le support de boîte « Eldoline-PA » est idéal comme support de montage pour les boites électriques
dans les systèmes d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE) et laine de roche (LdR).

Les supports de boîtes électriques « Eldoline-PA » garantissent des montages ultérieurs sans pont 
thermique pour :

- interrupteur électrique
- détecteur de mouvement

7-1 - Description
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7-2 - Mise en œuvre

Mesurer la position du support de boîte « Eldoline-PA »
repérée par l’électricien sur la maçonnerie et la repor-
ter sur le panneau isolant.

Au moyen de l’outil de fraisage, pratiquer une découpe
sur la face extérieure du panneau isolant.

Enlever la poussière. 

Découper des évidements pour les câbles élec-
triques ou les gaines pour câbles sur la face intérieure
du panneau isolant.

Mettre en place les panneaux isolants et reposi-
tionner les gaines électriques par les évidements.

Découper les traversées dans le support de boîte 
« Eldoline-PA ».

Obturer les évidements découpés trop grands sur la
face intérieure du panneau isolant avec de la
mousse PU « Rubson Power ».

Étaler de la colle PU « DoPurCol » sur la surface 
intérieure de la partie fraisée et lisser avec la spatule.

2

1

3

4

5
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Puis étaler de la colle PU « DoPurCol » sur la surface 
circulaire du support de boîte « Eldoline-PA ».

Consommation par support de boîte « Eldoline-PA » : 
20 à 25 millilitres. 

Introduire les câbles électriques ou gaines pour 
câbles dans les traversées du  support de boîte 
« Eldoline-PA ».

Puis presser le support de boîte « Eldoline-PA » dans
la découpe, à fleur des panneaux isolants.

Après ponçage, réalisation de l’enduit base armé et
du revêtement de finition.

7

6

Avant de poser le composant électrique, mise à dimen-
sion des gaines électriques et raccordement des câbles
électriques.

Un trou percé à l’aide d’une alêne facilite l’applica-
tion de la vis de rappel.

Il n’est pas nécessaire de percer d’avant-trou.

Visser l’objet à monter dans le support de boîte
« Eldoline-PA ».

Pour fixer les vis de rappel dans support de boîte
« Eldoline-PA », on utilisera uniquement des vis à tôle ou
à bois.

7-3 - Fixation des éléments par un professionnel qualifié

3

2

1
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Dans les valeurs indiquées, le tissu d’arma-
ture est pris en compte avec 25 kg/5 cm.
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Force transversale admissible PQ

• Sur plaque en alu

8-1 - Description
■ Le cylindre « UMP-ALU-Z » est constitué de mousse PU dure et 

imputrescible.

Teinté noire dans la masse, sans CFC, il est renforcé d’une plaque en
acier moussée-injectée pour le vissage sur le support et d’une plaque
en alu moussée-injectée pour le montage après coup de l’élément.

La résine phénoplaste assure une répartition optimale de la pression
sur la surface sans aucune liaison métallique entre la plaque inférieure
et supérieure.

Les fixations et des bouchons en PSE pour obturer les trous sont joints
à la fourniture.

Le cylindre « UMP-ALU-Z » résiste aux rayons U.V. durant la pose.

■ Coefficient de conductibilité thermique : 0.040 W/m.K
Comportement au feu selon DIN 4102, mai 1998 : B2

Exigences posées à la contrainte d’adhérence de traction du support selon SIA : 
0,25 N/mm 2,5 kg/cm

Le collage en plein sur toute la surface du cylindre « UMP-ALU-Z » est obligatoire. 

■ Dimensions :
Diamètre : 125 mm
Plaque en résine phénoplaste : 95 x 80 x 6 mm
Plaque en alu : 95 x 80 x 6 mm
Surface utile : 75 x 60 mm
Epaisseurs : de 60 à 300 mm
Masse volumique : 200 kg/m3

■ Fixation mécanique :
Vis : Fischer FUR 10 x 135 T
Diamètre de perçage : 10 mm
Profondeur de perçage : 115 mm minimum
Profondeur d’ancrage : 70 mm minimum
Raccordement d’outil : Torx T40

■ Le cylindre « UMP-ALU-Z » est prévu pour le montage d’éléments de charge moyenne sans pont
thermique dans les systèmes d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE) et laine de roche
(LdR).

Il est idéal pour des montages ultérieurs sans pont thermique pour :

- Garde-corps et main courante
- Rail de guidage pour volet coulissant
- Avant-toit léger
- Luminaire d’extérieur

PQ

Force de compression admissible PD

• Sur plaque en résine phénoplaste : 
5,3 kN 532 kg

PD

Epaisseur Force Maçonnerie Force Béton

60 mm 2.9 kN   290 kg 3.3 kN   333 kg

80 mm 2.8 kN   275 kg 3.2 kN   315 kg

100 mm 2.6 kN     260 kg 3.0 kN   297 kg

120 mm 2.5 kN   245 kg 2.8 kN   279 kg

140 mm 2.3 kN   230 kg 2.6 kN   261 kg

160 mm 2.2 kN   215 kg 2.4 kN   243 kg

180 mm 2.0 kN   200 kg 2.3 kN   225 kg

200 mm 1.9 kN   185 kg 2.1 kN   207 kg

220 mm 1.7 kN   170 kg 1.9 kN   189 kg

240 mm 1.6 kN   155 kg 1.7 kN   171 kg

260 mm 1.4 kN   140 kg 1.5 kN   153 kg

280 mm 1.3 kN   125 kg 1.4 kN   135 kg

300 mm 1.1 kN   110 kg 1.2 kN   117 kg
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PZ

PZ

PZ

Les ponçages nécessaires sur les surfaces isolées doivent
être exécutés avant de poser le cylindre « UMP-ALU-Z ».

A l’aide de l’outil de fraisage pour cylindre, faire le 
fraisage conique dans le panneau isolant.

Eliminer l’épaisseur restante avec un outil approprié.

Enlever la poussière résultant du fraisage.

Extraire les bouchons en PSE de la niche, et étaler 
du mortier adhésif sur la partie arrière du cylindre 
« UMP-ALU-Z ».

L’élément doit obligatoirement être encollé sur toute sa
surface de contact.

Consommation par cylindre « UMP-ALU-Z » pour une
épaisseur de la couche de 5 mm : 0,12 kg de produit
mélangé.

8-2 - Mise en œuvre

3

2

1

Force de traction admissible PZ

• Sur la fixation dans la maçonnerie : 2,2 kN  220 kg
- Force de traction par vis : 0,6 kN  60 kg
- Force de traction sur le collage : 10 kN  100 kg

• Sur la fixation dans le béton : 2,6 kN  260 kg
- Force de traction par vis : 0,8 kN  80 kg
- Force de traction sur le collage : 1,0 kN  100 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur plaque en alu : 2,0 kN 200 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur vis :
- Force de traction par vis M 6 : 3,1 kN  310 kg
- Force de traction par vis M 8 : 4,2 kN  420 kg
- Force de traction par vis M 10 : 5,3 kN  530 kg
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Enfoncer le cylindre « UMP-ALU-Z » à fleur des
panneaux isolants dans la partie fraisée.

Lorsque la colle est sèche, percer le support (sans
percussion en cas de briques creuses)

L’adéquation des chevilles au support pourra être 
vérifiée par un test d’arrachement.

Obturer les trous avec les bouchons en PSE.

Réalisation de l’enduit base armé et du revêtement
de finition.

Déterminer la position exacte du cylindre « UMP-ALU-Z » 
en martelant le revêtement de finition.

Les vissages sont possibles avec des vis à tôles ou à pas
métriques.
Les vis à bois et les vis auto foreuses ne conviennent pas. 

Percer un avant-trou pour les vis à pas métrique et pour
les vis à tôle (dimension selon indication du fabriquant
de vis).
La profondeur de perçage doit être de 40 à 50 mm.

Pour les vis à pas métrique uniquement :

faire un filetage dans la plaque de résine phéno-
plaste et d’aluminium au diamètre adéquat (selon
indication du fournisseur de vis).

Visser l’objet à monter dans le cylindre « UMP-ALU-Z ».

La profondeur de vissage dans le cylindre « UMP-ALU-Z »
doit être d’au moins 30 mm, pour que le vissage 
s’opère dans toute l’épaisseur de la plaque en alu
moussée-injectée.

8-3 - Fixation des éléments

4

5

6

1

2

3



■ Coefficient de conductibilité thermique : 0.045 W/m.K
Comportement au feu selon DIN 4102, mai 1998 : B2

Exigences posées à la contrainte d’adhérence de traction du 
support selon SIA : 0,25 N/mm 2,5 kg/cm

Le collage en plein sur toute la surface de la cale cylindrique
« Rondoline » est obligatoire.

■ Grâce à la viscoplasticité de la mousse dure, la calle cylindrique « Rondoline » est prévue pour la
reprise en compression d’éléments de charge moyenne sans pont thermique dans les systèmes
d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE) et laine de roche (LdR).
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Dans les valeurs indiquées, le tissu d’arma-
ture est pris en compte avec 25 kg/5 cm.
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Force transversale admissible PQ

• Sur l’élément inséré fini :

9-1 - Description
■ La calle cylindrique « Rondoline » est un cylindre moulé en 

polystyrène teintée de bleu dans la masse.

■ Dimensions :
- Diamètre: 125 mm
- Surface utile Diamètre : 105 mm
- Epaisseur: 60 à 300 mm

■ Masse volumique  :
170 kg/m3

Force de compression admissible PD

• Sur toute la surface cylindrique :
Ø 125 mm : 6,1 kN 614 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur les éléments collés sur leur support :
Ø 125 mm : 1.0 kN 100 kg

PD

PZ

PQ

Epaisseur Force Maçonnerie Force Béton

60 mm 0.9 kN   86 kg 1.7 kN   167 kg

80 mm 0.8 kN   83 kg 1.6 kN   160 kg

100 mm 0.8 kN   80 kg 1.5 kN   153 kg

120 mm 0.8 kN   77 kg 1.5 kN   146 kg

140 mm 0.7 kN   74 kg 1.4 kN   139 kg

160 mm 0.7 kN   71 kg 1.3 kN   132 kg

180 mm 0.7 kN   68 kg 1.3 kN   125 kg

200 mm 0.7 kN   65 kg 1.2 kN   118 kg

220 mm 0.6 kN   62 kg 1.1 kN   111 kg

240 mm 0.6 kN   59 kg 1.0 kN   104 kg

260 mm 0.6 kN   56 kg 1.0 kN   97 kg

280 mm 0.5 kN   53 kg 0.9 kN   90 kg

300 mm 0.5 kN   50 kg 0.8 kN   83 kg
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Force de traction admissible PZ

• Sur vissages :
Force de traction par vis 0,7 kN  70 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 
7 mm et une profondeur de d’ancrage de 60 mm

Force transversale admissible PQ

• Avec garniture intermédiaire (mastic de joint
ou entretoise) :
- Force transversale par vis : 1,1 kN 107 kg, le tissu 

d’armature est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 
7 mm et une  profondeur d’ancrage de 60 mm.

Force transversale admissible PQ

• Sans garniture intermédiaire :
Force transversale par vis : 0,1 kN  15 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 
7 mm et une  profondeur d’ancrage de 60 mm.

PZ

PQ

PQ

9-2 - Mise en œuvre

Les ponçages nécessaires sur les surfaces isolées
doivent être exécutés avant la pose de la cale 
cylindrique « Rondoline ».

A l’aide de l’outil de fraisage, faire le fraisage
conique dans le panneau isolant.

Eliminer l’épaisseur restante avec un outil approprié.

Enlever la poussière résultant du fraisage.

1

2
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Etaler du mortier adhésif sur la partie arrière du 
cylindre « Rondoline ».

L’élément doit obligatoirement être encollé sur toute sa
surface de contact.

Consommation de colle pour la cale cylindrique 
« Rondoline » pour une épaisseur de la couche de
5 mm : 0,12 kg de produit mélangé.

Enfoncer la cale cylindrique « Rondoline » à fleur des
panneaux isolants dans la partie fraisée.

Réalisation de l’enduit base armé et du revêtement
de finition.

3

4

Déterminer la position exacte de la cale cylindrique
« Rondoline » en martelant le revêtement de finition.

Un trou percé à l’aide d’une alêne facilite l’application de
la vis.

Il n’est pas nécessaire de percer un avant trou.

Visser l’objet à monter dans la cale cylindrique
« Rondoline ».

Pour le vissage dans la cale cylindrique « Rondoline »
seules conviennent les vis à bois, à tôle ou à filetage
cylindrique à grand pas.

9-3 - Fixation des éléments

1

2
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10-1 - Description
■ Les carreaux de montage « Quadroline-EPS » sont moulés par

expansion et sont constitués de PSE haute densité. Ils sont disponi-
bles en deux tailles différentes.

■ Dimensions
- Tailles : 98 x 98 / 138 x 98 mm

- Surface utile : 78 x 78 / 118 x 78 mm

- Epaisseur : 60 - 300 mm

- Masse volumique : 170 kg/m3

■ Grâce à la viscoplasticité de la mousse dure, les carreaux de mon-
tage Quadroline-PSE conviennent particulièrement comme support
pour les montages après coup sans ponts thermiques dans les 
systèmes d’isolation thermique enduit mince sur isolant de type po-

lystyrène expansé (PSE) et laine de roche (LdR). Ils sont tout à fait appropriés comme cale d’appui pour
les charges moyennement lourdes. Pour le vissage dans les carreaux de montage « Quadroline-EPS »,
seules conviennent les vis à bois ou à tôle, ainsi que celles avec filetage cylindrique et grand pas 
(ex : vis pour cadre). Des montages sans ponts thermiques sont possibles, par exemple pour :

Colliers pour DEP avec filetage bois
• pour tuyaux de descente d’eau pluviale

Arrêts de volet et tourniquets
avec filetage à bois
• Pour volets

Patères
• Vissage avec vis à bois ou à tôle, ainsi qu’avec file-

tage cylindrique et grand pas (par ex. vis pour cadre).

• Diamètre de la vis : min. 5 mm
• Profondeur de pose : min. 60 mm 

Panneaux publicitaires
• Vissage avec vis à bois ou à tôle,

ainsi qu’avec filetage cylindrique et
grand pas (par ex. vis pour cadre).

• Choix des vis en fonction du poids des
panneaux publicitaires.
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Force de compression admissible PD

• Sur toute la surface cylindrique :
98 x 98 mm : 4,8 kN 480 kg

138 x 98 mm : 6,8 kN 676 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur les éléments collés sur leur support :
98 x 98 mm : 0,8 kN 80 kg

138 x 98 mm : 1,1 kN 110 kg

PD

PZ

■ Propriétés
• Coefficient de conductibilité thermique : = 0,045 W/m.K 
• Comportement au feu selon DIN 4102,mai 1998 : B2 (cert. d’essai NRH-086/01, FIW  Munich)

• Exigences posées à la contrainte d’adhérence de traction du support selon SIA : 
0,25 N/mm 2,5 kg/cm

• L’adhérence du support doit le cas échéant être déterminée par des tests. Un collage sur toute la
surface de la pièce est obligatoire. Une garantie ne peut être donnée à défaut d’une étude 
préalable.

Force transversale admissible PQ

• Sur l’élément inséré fini :

Epaisseur Force 98 x 98 mm

60 mm 

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm 

160 mm 

180 mm 

200 mm 

220 mm 

240 mm 

260 mm 

280 mm 

300 mm 

PQ

1.1    kN112 kg

1.1    kN108 kg

1.0    kN104 kg

1.0    kN100 kg

1.0    kN96 kg

0.9    kN92 kg

0.9    kN88 kg

0.8    kN84 kg

0.8    kN80 kg

0.8    kN76 kg

0.7    kN72 kg

0.7    kN68 kg

0.6    kN64 kg

98 x 98 mm

Epaisseur Force verticale Force horizontale

60 mm 

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm 

160 mm 

180 mm 

200 mm 

220 mm 

240 mm 

260 mm 

280 mm 

300 mm 

PQ

1.8 kN   179 kg 1.6 kN   159 kg

1.7 kN   170 kg 1.5 kN   153 kg  

1.6 kN   161 kg 1.5 kN   147 kg

1.5 kN   152 kg 1.4 kN   141 kg

1.4 kN   143 kg 1.4 kN   135 kg

1.3 kN   134 kg 1.3 kN   129 kg

1.3 kN   125 kg 1.2 kN   123 kg

1.2 kN   116 kg 1.2 kN   117 kg

1.1 kN   107 kg 1.1 kN   111 kg

1.0 kN   98 kg 1.1 kN   105 kg

0.9 kN   89 kg 1.0 kN   99 kg

0.8 kN   80 kg 0.9 kN   93 kg

0.7 kN   71 kg 0.9 kN   87 kg

98 x 138 mm,
Vertical

138 x 98 mm,
Horizontal



19
Edition n° 2 - Mars 2011

www.seigneurie.com

Force de traction admissible PZ

• Sur vissages :
Force par vis : 0,7 kN   70 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de vis de 
7 mm et un ancrage de pose de 60 mm

Force transversale admissible PQ

• Avec garniture intermédiaire d’agrippage sur
le support (par ex. en matière synthétique ou
produit de jointoyage)

- 98 x 98 mm Force par vis : 0.9 kN  94 kg
- 98 x 138 mm vertical Force par vis : 0.9 kN  94 kg
- 138 x 98 mm horizontal Force par vis : 0.9 kN 114 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de vis de 
7 mm et un ancrage de 60 mm.
Dans les valeurs indiquées, le tissu d’armature est pris
en compte avec 25 kg/5 cm.

Force transversale admissible PQ

• Sans garniture intermédiaire d’agrippage :
Force par vis : 0.1 kN   15 kg

Les valeurs sont basées sur un diamètre de la vis de 
7 mm et une profondeur de pose de 60 mm

PQ

521

Selon les informations 

du fabricant 
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Quadroline

Quadroline

10-2 - Mise en œuvre

Schéma de pose pour les applications comme support de
montage pour arrêts de volets et tourniquets.
Les dimensions dérogeant à ce schéma sont à clarifier par le
commettant.
Côter la position exacte et la reporter sur le dessin de
construction pour les montages ultérieurs.

Il est recommandé de poser les Quadroline-EPS
en même temps que les panneaux d’isolation.

1
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Etaler le mortier adhésif de manière homogène sur la
contre face du carreau de montage « Quadroline -
EPS ».
L’élément doit être collé entièrement sur toute la sur-
face du support.

Consommations en mortier (couche de 5 mm
d’épaisseur) :
• 98 x 98 mm : 0,07 kg 
• 138 x 98 mm : 0,10 kg

3

Après époussetage, positionner les carreaux de montage
« Quadroline-EPS » à fleur des panneaux d’isolant.

4

10-3 - Travaux ultérieurs

■ Montage ultérieur des objets sur l’enduit.
- Les vissages des montages après coup dans le carreau de montage « Quadroline-EPS » ne sont

admissibles que pour les charges légères non mobiles. Les charges lourdes doivent être ancrées dans
le support.

- Vissage avec vis à bois ou à tôle, ainsi que ceux avec filetage cylindrique et grand pas (par ex. vis
pour cadre). Les vis au pas métrique ne conviennent pas.

Déterminer la position exacte des carreaux de
montage « Quadroline-EPS » en martelant
l’enduit de finition.

Un trou percé à l’aide d’une alêne facilite
l’application de la vis. Le perçage d’un avant-
trou n’est pas nécessaire.

Visser l'objet à monter dans le carreau de
montage « Quadroline-EPS ».

1

2
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Dans les valeurs indiquées, le tissu d’arma-
ture est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

Force transversale admissible PQ

• Sur plaque en aluminium

11-1 - Description
■ La plaque « UMP-ALU-TRI » est constituée de mousse PU dure et

imputrescible.

Teintée noire dans la masse, sans CFC, elle est renforcée d’une
plaque en acier moussée-injectée pour le vissage sur le support et
d’une plaque en alu moussée-injectée pour le montage après coup
de l’élément.

La résine phénoplaste assure une répartition optimale de la pression
sur la surface sans aucune liaison métallique entre la plaque
inférieure et supérieure.

Les fixations et des bouchons en PSE pour obturer les trous sont joints
à la fourniture.

La plaque « UMP-ALU-TRI » résiste aux rayons U.V. durant la pose.

■ Coefficient de conductibilité thermique : 0.040 W/m.K
Comportement au feu selon DIN 4102, mai 1998 : B2

Exigences posées à la contrainte d’adhérence de traction du support selon SIA : 
0.25 N/mm 2.5 kg/cm

Le collage en plein sur toute la surface du cylindre « UMP- ALU-TRI » est obligatoire.

■ Dimensions :
Tailles : 240 x 138 mm
Plaque en résine phénoplaste : 
182 x 130 x 8 mm
Plaque en aluminium 182 x 130 x 8 mm
Surface utile : 162 x 80 mm
Epaisseurs : 80 à 300 mm
Masse volumique PU : 300 kg/m3

■ Fixation mécanique pour maçonnerie creuse,
maçonnerie pleine et béton :
Tige filetée : Fischer FIS A M10 x 130
Tamis pour support creux Fischer FIS H 16 x 85 K
Cartouche de résine : Fischer FIS V 360 S
Raccordement d’outil : 17

PQ

Force de compression admissible PD

• Sur plaque en résine phénoplaste : 
16,6 kN 1656 kg

■ La plaque « UMP-ALU-TRI » est prévue pour le montage d’éléments de charges lourdes sans ponts
thermiques dans les systèmes d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE) et laine de roche
(LdR).

Elle est idéale pour des montages ultérieurs sans ponts thermiques pour :

- Escalier de fuite
- Store banne
- Tente solaire
- Parabole 

PD

Epaisseur Force Maçonnerie Force Béton

80 mm 18.4 kN 1844 kg 38.0 kN 3804 kg

100 mm 17.2 kN 1717 kg 35.4 kN 3537 kg

120 mm 15.9 kN 1590 kg 32.7 kN 3270 kg

140 mm 14.6 kN 1463 kg 30.0 kN 3003 kg

160 mm 13.4 kN 1336 kg 27.4 kN 2736 kg

180 mm 12.1 kN 1209 kg 24.7 kN 2469 kg

200 mm 10.8 kN 1082 kg 22.0 kN 2202 kg

220 mm 9.6 kN 955 kg 19.4 kN 1935 kg

240 mm 8.3 kN 828 kg 16.7 kN 1668 kg

260 mm 7.0 kN 701 kg 14.0 kN 1401 kg

280 mm 5.7 kN 574 kg 11.3 kN 1134 kg

300 mm 4.5 kN 447 kg 8.7 kN 867 kg
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PZ

PZ

PZ

Il est recommandé de poser la plaque de montage
universel « UMP-ALU-TRI » avant le collage des pan-
neaux isolants.

Repérer les trous et les percer (sans percussions en cas
de briques creuses) selon les indications suivantes :

Les trous percés doivent être soigneusement 
dépoussiérés. 

Opération de nettoyage dans le cas du béton ou de
maçonnerie pleine :
- 2 x nettoyer en soufflant
- 2 x brosser
- 2 x nettoyer en soufflant

Pour les maçonneries creuses, il faut préalablement 
placer le tamis d’ancrage dans le percement.
Injecter la résine puis poser les tiges filetées en exerçant
une rotation. Laisser durcir la résine d’injection.

Consommation de résine par plaque « UMP-ALU-TRI »
- Maçonnerie creuse (avec tamis d’ancrage) : 
- 96 millilitres
- Béton ou maçonnerie pleine : 32 millilitres 

11-2 - Mise en œuvre

Force de traction admissible PZ

• Sur la fixation dans la maçonnerie : 9,5 kN 950 kg
- Force de traction par tige filetée : 1,7 kN 170 kg
- Force de traction sur le collage : 2,7 kN 270 kg

• Sur la fixation dans le béton : 34,5 kN 3446 kg

- Force de traction par tige filetée : 7,9 kN 794 kg
- Force de traction sur le collage : 2,7 kN 270 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur plaque en aluminium :
20,0 kN 2000 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur vis :
- Force de traction par vis M6 : 4,2 kN 420 kg
- Force de traction par vis M8 : 6,4 kN 640 kg
- Force de traction par vis M10 : 8,6 kN 860 kg

3

2

1

Maçonnerie creuse Béton

Diamètre de perçage 16 mm 12 mm

Profondeur minimum de perçage 90 mm 85 mm

Profondeur minimum d’ancrage 75 mm 80 mm
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Etaler du mortier adhésif sur la partie arrière de la plaque
« UMP-ALU-TRI ».

L’élément doit obligatoirement être encollé sur toute sa
surface de contact.

Consommation par plaque de montage universelle 
« UMP-ALU-TRI » pour une épaisseur de la couche de 
5 mm : 0,29 kg

Pose de la plaque « UMP-ALU-TRI ».

Serrer les écrous sans forcer,  jusqu’à ce que la
plaque de montage universel « UMP-ALU-TRI » soit 
positionnée à fleur de l’alignement extérieur des pan-
neaux isolants fini.

Laisser sécher le mortier de collage, puis resserrer à
fond les écrous. 

Mise en place des panneaux d’isolant en respectant la
coupe de pierre et en comblant à la mousse PU tous les
vides entre les plaques non jointives.

Réalisation de l’enduit base armé et du revêtement de
finition.

Déterminer la position exacte du cylindre « UMP-ALU-TRI »
en martelant le revêtement de finition.
Les vissages sont possibles avec des vis à tôles ou à pas 
métriques.
Les vis à bois et les vis auto foreuses ne conviennent pas. 

Percer un avant-trou pour les vis à pas métrique et pour les
vis à tôle (dimensions selon indication du fabriquant de vis).
La profondeur de perçage doit être de 40 à 50 mm.

Pour les vis à pas métrique uniquement :

faire un filetage dans la plaque de résine phéno-
plaste et d’aluminium au diamètre adéquat (selon
indication du fournisseur de vis).

Visser l’objet à monter dans le cylindre « UMP-ALU-TRI ».

La profondeur de vissage dans le cylindre « UMP- ALU-
TRI » doit être d’au moins de 30 mm, pour que le vissage
s’opère dans toute l’épaisseur de la plaque en alu
moussée-injectée.

11-3 - Fixation des éléments

1

2

3

6

5

4



PD

24
Edition n° 2 - Mars 2011

www.seigneurie.com

Force transversale admissible PQ

• Sur plaque en résine phénoplaste

12-1 - Description
■ La platine « TRA-WIK-PH » est constituée de mousse PU dure et 

imputrescible.

Teintée noire dans la masse, sans CFC, elle est renforcée de deux
plaques résine phénoplaste moussée-injectée sans aucune liaison
métallique entre les plaques inférieure et supérieure.
Des bouchons en PSE sont fournis afin de permettre l’obturation des
réservations des fixations.
Les fixations sont fournies à part. 

La platine « TRA-WIK-PH » résiste aux rayons U.V. durant la pose.

■ Coefficient de conductibilité thermique : 0.040 W/mK
Comportement au feu selon DIN 4102, mai 1998 : B2
Exigences posées à la contrainte d’adhérence de traction du support selon SIA : 
0.25 N/mm 2.5 kg/cm
Le collage en plein sur toute la surface de la platine « TRA-WIK-PH » est obligatoire.

■ Dimensions :
Surface à coller : 280 x 112 mm
Plaque en résine phénoplaste : 104 x 65 mm
Surface utile : 84 x 45 mm
Masse volumique : 200 kg/m3

Epaisseur : 80 de 300 mm

■ Fixation mécanique :
Vis : Fischer FUR 8 x 100 T
Raccordement d’outil : Torx T30

■ La platine « TRA-WIK-PH » est prévue pour le montage d’éléments de charge moyenne sans pont 
thermique dans les systèmes d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE) et laine de roche
(LdR).

Elle est idéale pour le des montages ultérieurs sans pont thermique pour :
- Lisse de garde corps
- Garde corps

PQ

Force de compression admissible PD

• Sur plaque en résine phénoplaste : voir courbe ci-dessous

PD
Force P [kg]Q

]
m

m[ sepyT

001
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001
002

003 Béton
Maçonnerie

Dans les valeurs indiquées, le tissu d’arma-
ture est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

Epaisseur Force Maçonnerie Force Béton

80 mm 3.7 kN 373 kg 4.0 kN 400 kg

100 mm 3.5 kN 349 kg 3.7 kN 374 kg

120 mm 3.3 kN 325 kg 3.5 kN 348 kg

140 mm 3.0 kN 301 kg 3.2 kN 322 kg

160 mm 2.8 kN 277 kg 3.0 kN 296 kg

180 mm 2.5 kN 253 kg 2.7 kN 270 kg

200 mm 2.3 kN 229 kg 2.4 kN 244 kg

220 mm 2.1 kN 205 kg 2.2 kN 218 kg

240 mm 1.8 kN 181 kg 1.9 kN 192 kg

260 mm 1.6 kN 157 kg 1.7 kN 166 kg

280 mm 1.3 kN 133 kg 1.4 kN 140 kg

300 mm 1.1 kN 109 kg 1.1 kN 114 kg
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PZ

PZ2

PZ1

PZ

Il est recommandé de poser la platine « TRA-WIK-PH » en
même temps que le collage des panneaux d’isolation.

Etaler du mortier adhésif sur la partie arrière de la 
platine « TRA-WIK-PH ». 

L’élément doit obligatoirement être encollé sur toute sa
surface de contact.

Consommation par platine « TRA-WIK-PH » pour une
épaisseur de 5 mm : 0,23 kg

Enfoncer la platine « TRA-WIK-PH » à fleur des 
panneaux isolants dans la partie réservée à cet
effet.

12-2 - Mise en œuvre

Force de traction admissible PZ

• Sur la fixation dans la maçonnerie : 3,8 kN 380 kg
- Force de traction par vis : 0,4 kN 40 kg
- Force de traction sur le collage : 2,6 kN 260 kg

• Sur la fixation dans le béton : 4,1 kN 410 kg
- Force de traction par vis : 0,5 kN 50 kg
- Force de traction sur le collage : 2,6 kN 260 kg

Force de traction admissible PZ

• Sur vis :
- Force de traction par vis M6: 1,0 kN 100 kg
- Force de traction par vis M8 : 1,4 kN 140 kg
- Force de traction par vis M10: 1,8 kN 180 kg

1

2

Force de traction admissible PZ1

• Sur plaque en résine phénoplaste :
Voir courbe ci-dessous

Force P [kg]Q

]
m

m[ sepyT

001
002

003

100 200 300 500400

Force de traction 
admissible PZ2

• Sur plaque en résine
phénoplaste :
2,2 kN 220 kg, le tissu
d’armature est pris en
compte avec 
25 kg/5 cm.
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3
Lorsque la colle est sèche, percer les trous (sans percus-
sions en cas de briques creuses) selon les indications sui-
vantes :

L’adéquation des chevilles au support pourra être 
vérifiée par un test d’arrachement. 

Obturer les trous avec les bouchons en PSE.

Déterminer la position exacte de la platine « TRA-WIK-PH »
en martelant le revêtement de finition.
Les vissages sont possibles avec des vis à tôles ou à pas 
métriques.
Les vis à bois et les vis auto foreuses ne conviennent pas. 

Percer un avant-trou pour les vis à pas métrique et pour les
vis à tôle (dimensions selon indication du fabriquant de vis)
La profondeur de perçage doit être de 36 à 46 mm.

Pour les vis à pas métrique uniquement :

faire un filetage dans la plaque de résine phéno-
plaste et d’aluminium au diamètre adéquat (selon
indication du fournisseur de vis)

Visser l’objet à monter dans la platine « TRA-WIK-PH ».

La profondeur de vissage dans la platine « TRA-WIK-PH »
doit être d’au moins 26 mm, pour que le vissage s’opère
dans toute l’épaisseur de la plaque en résine phéno-
plaste.

12-3 - Fixation des éléments

1

2

3

Reboucher l’ensemble des réservations encore vide
par du matériau isolant découpé à mesure.
Encoller avec du mortier adhésif et presser fort afin
de se mettre à fleur des panneaux isolants.

Réalisation de l’enduit base armé et du revêtement
de finition.

4

Maçonnerie creuse ou pleine

Diamètre de perçage 8 mm

Profondeur minimum de perçage 86 mm

Profondeur minimum d’ancrage 70 mm



27
Edition n° 2 - Mars 2011

www.seigneurie.com

13-1 - Description
■ La platine « K1-PH » est constituée de mousse PU dure et imputres-

cible.

Teintée noire dans la masse, sans CFC, elle est renforcée de deux
plaques résine phénoplaste moussée-injectée et sans aucune
liaison métallique entre la plaque inférieure et supérieure.

Des bouchons en PSE sont fournis afin de permettre l’obturation des
réservations des fixations.

Les fixations sont fournies à part. 

La platine « K1-PH » résiste aux rayons U.V. durant la pose.

■ Coefficient de conductibilité thermique : 0,040 W/m.K
Comportement au feu selon DIN 4102, mai 1998 : B2
Exigences posées à la contrainte d’adhérence de traction du support selon SIA :
0,25 N/mm 2,5 kg/cm
Le collage en plein sur toute la surface de la platine « K1-PH » est obligatoire.

■ Dimensions :
Surface à coller : 280 x 125 mm
Pl. en r. phénoplaste : 117 x 65 mm
Surface utile : 105 x 45 mm
Masse volumique : 200 kg/m3

Epaisseur : 80 à 300 mm

■ Fixation mécanique :
Vis : Fischer FUR 8 x 100 T
Raccordement d’outil : Torx T30

■ La platine « K1-PH » est prévue pour le montage d’éléments de charge moyenne sans pont 
thermique dans les systèmes d’isolation thermique EMI en polystyrène expansé (PSE) et laine de roche
(LdR).

Elle est idéal pour le des montages ultérieurs sans ponts thermiques pour :

- Gond de volet

- Rail guide pour volet coulissant

Force de compression admissible PD1

• Sur plaque en résine phénoplaste :
5,3 kN 532 kg

PD1

PD2

Force P [kg]Q

001

100 200 300 500400
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m[ sepyT

Force de compression admissible PD2

• Sur plaque en résine phénoplaste : 
voir courbe ci-dessous
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Force transversale admissible PQ

• Sur plaque en résine phénoplaste

PQ

Epaisseur Force Maçonnerie Force Béton

80 mm 4.4 kN 441 kg 4.7 kN 470 kg

100 mm 4.1 kN 412 kg 4.4 kN 439 kg

120 mm 3.8 kN 383 kg 4.1 kN 408 kg

140 mm 3.5 kN 354 kg 3.8 kN 377 kg

160 mm 3.3 kN 325 kg 3.5 kN 346 kg

180 mm 3.0 kN 296 kg 3.2 kN 315 kg

200 mm 2.7 kN 267 kg 2.8 kN 284 kg

220 mm 2.4 kN 238 kg 2.5 kN 253 kg

240 mm 2.1 kN 209 kg 2.2 kN 222 kg

260 mm 1.8 kN 180 kg 1.9 kN 191 kg

280 mm 1.5 kN 151 kg 1.6 kN 160 kg

300 mm 1.2 kN 122 kg 1.3 kN 129 kg

Force P [kg]Q
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Béton
Maçonnerie

Dans les valeurs indiquées, le tissu d’arma-
ture est pris en compte avec 25 kg/5 cm.

PZ

Force de traction admissible PZ

• Sur vis :
- Force de traction par vis M6: 1,0 kN 100 kg
- Force de traction par vis M8: 1,4 kN 140 kg
- Force de traction par vis M10: 1,8 kN 180 kg

Force de compression admissible PZ1

• Sur plaque en résine phénoplaste :
2,2 kN 220 kg

PZ2

PZ1

Force P [kg]Q
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Force de compression admissible PD2

• Sur plaque en résine phénoplaste : 
voir courbe ci-dessous

PZ

Force de traction admissible PZ

• Sur la fixation dans la maçonnerie : 4,1 kN 410 kg

- Force de traction par vis : 0,4 kN 40 kg
- Force de traction sur le collage : 2,9 kN 290 kg

• Sur la fixation dans le béton : 4,4 kN 440 kg

- Force de traction par vis : 0.5 kN 50 kg
- Force de traction sur le collage : 2.9 kN 290 kg
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Il est recommandé de poser la platine « K1-PH » en
même temps que le collage des panneaux d’isolation.

Etaler du mortier adhésif sur la partie arrière de la platine
« K1-PH ». 

L’élément doit obligatoirement être encollé sur toute sa
surface de contact.

Consommation par platine « K1-PH » pour une épaisseur
de 5 mm : 0,29 kg

Enfoncer la platine « K1-PH » à fleur des pan-
neaux isolants dans la partie réservée à cet
effet.

13-2 - Mise en œuvre

1

Lorsque la colle est sèche, percer les trous (sans percus-
sions en cas de briques creuses) selon les indications sui-
vantes :

L’adéquation des chevilles au support pourra être 
vérifiée par un test d’arrachement. 

Obturer les trous avec les bouchons en PSE.

3

2

Reboucher l’ensemble des réservations encore
vides par du matériau isolant découpé à mesure.
Encoller avec du mortier adhésif et presser fort
afin de se mettre à fleur des panneaux isolants.

Après ponçage, réalisation de l’enduit base
armé et du revêtement de finition.

4

Maçonnerie creuse ou pleine

Diamètre de perçage 8 mm

Profondeur minimum de perçage 86 mm

Profondeur minimum d’ancrage 70 mm
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Déterminer la position exacte du cylindre « K1-PH » en
martelant le revêtement de finition.
Les vissages sont possibles avec des vis à tôles ou à pas
métriques.
Les vis à bois et les vis auto foreuses ne conviennent pas. 

Percer un avant-trou pour les vis à pas métrique et pour les
vis à tôle (dimensions selon indication du fabriquant de vis)
La profondeur de perçage doit être de 36 à 46 mm.

Pour les vis à pas métrique uniquement :

faire un filetage dans la plaque de résine phénoplaste
et d’aluminium au diamètre adéquat (selon indications
du fournisseur de vis)

Visser l’objet à monter dans la platine « K1-PH ».

La profondeur de vissage dans la platine « K1-PH » doit
être d’au moins 26 mm, pour que le vissage s’opère
dans toute l’épaisseur de la plaque en résine
phénoplaste.

Les gonds à visser peuvent être assurés contre le
desserrage avec un contre-écrou.

13-3 - Fixation des éléments

1

2

3
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